
СХЕМА СБОРКИ 

В наборе: сектора 4 шт., крепежи сборные 8 шт., винт и гайка
пластиковый с ушками, цвет прозрачный (40 шт.)
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ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО
КАССЕТНОГО КОНДИЦИОНЕРА

Описание
Экран для кондиционера WOW SHIELD предназначен для комфортного
распределения потока воздуха в горизонтальном направлении от
потолочного кассетного кондиционера. Экран защищает от прямого
попадания холодного воздуха  находящихся под кондиционером и
вблизи людей. 

Экран для потолочного, кассетного кондиционера выполнен в виде
разборных 4-х секторов, которые изготовлены из прочного и
прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм.

— Крепление экрана осуществляется с помощью 8-ми кронштейнов к
декоративной панели кондиционера.

— Для крепления экрана применяются кронштейны, изготовленные из
поликарбоната толщиной 2 мм.

— Для крепления экрана к панели кондиционера все необходимые
элементы идут в комплекте.

— Секторы экрана и кронштейны защищены пленкой с двух сторон.

— Направляющие поля (загибы большей длины секторов) экрана при
сборке должны быть направлены в сторону потолка.



1. Перед началом монтажа необходимо удалить защитную пленку с
секторов и кронштейнов.

2. Соединить панели пластиковыми винтами и гайками по схеме ниже
(см. рис. 1)

рис.1

3. Соединить крепеж пластиковыми винтами и гайками по схеме ниже
(см. рис. 2) 
Важно: соотношением отверстий регулируется расстояние от экрана
до кондиционера

Последовательность сборки:

рис. 2
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4. Готово! Защитный экран собран (см. рис. 4)

 3.  С помощью винтов и гаек, соберите экран в соответствии с рис.3  
(соединив 8 крепежей с 4-мя секторами защитного экрана)

рис. 3

рис. 4
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5.Собранную конструкцию закрепите на панель кондиционера с
помощью крепежей. Верхняя часть крепежа должна опираться на
панель (см. рис. 5) на глубину не менее 15 мм. При наличии потолка,
крепежи должны находиться между панелью кондиционера и потолком.
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6. При необходимости отрегулируйте положение экрана относительно
панели кондиционера 
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рис. 5
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